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Halteplatten, die in der P-Reihe auch die Funktion der
Abschlussplatten Gibernehmen, miissen beim Einsatz der
10 x 3 Sammelschiene alle 200 mm gesetzt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 1221360000

Typ PAP PMAK 4

Ausfiihrung P-Reihe, Zubehor, Abschlussplatte, dunkelbeige, 1
mm

GTIN (EAN) 4050118005059

VPE 20 Stiick
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Datenblatt

Weidmiiller 3

P-Reihe, Zubehor
PAP PMAK 4

Technische Daten
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Abmessungen und Gewichte

Lange 107,3 mm Breite T mm

Hohe 81,6 mm Nettogewicht 6,359
Temperaturen

Betriebstemperatur Lagertemperatur

Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 120°C
weitere technische Daten

Ausflihrung Abschlussplatte Montageart Direktmontage
Systemkennwerte

Produktfamilie P-Reihe, Zubehor

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0

Klassifikationen

eClass 6.0 27-14-11-33 eClass 7.0 27-14-11-33

Zulassungen

Zulassungen
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