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Wie is Loxone?
De Loxone Groep uit Kollerschlag, Oostenrijk, is 

een pionier op het gebied van intelligente 

automatiseringsoplossingen. Als specialist maakt 

Loxone de eenvoudige besturing en intelligente 

automatisering van allerlei soorten projecten 

mogelijk. Of het nu gaat om jouw eigen huis, 

hotel, kantoor of bedrijfspand - Loxone maakt het 

leven en werken in elke situatie gemakkelijker. 

Wereldwijd zijn al meer dan 200.000 projecten in 

meer dan 100 landen gerealiseerd door 

professionele partners. Gecertificeerde Loxone 

Partners waarderen de hoge innovatiekracht van 

Loxone, de gratis software in combinatie met de 

eenvoudige installatie van de producten en de 

talrijke open interfaces van de centrale Miniserver. 

Dit is het hart van elk Loxone project en de 

ultieme tool voor de intelligente automatisering 

van smart homes, commerciële gebouwen en 

speciale toepassingen. De Miniserver is speciaal 

ontwikkeld voor de professionele elektricien. Als 

"brein" behandelt deze centrale controle-eenheid



zelf de meeste taken van huis- en

gebouwautomatisering op het gebied van 

veiligheid, comfort en energie-efficiëntie. De 

schaalbare Miniserver structuur, gekoppeld aan


de talrijke open interfaces, maken talloze


creatieve oplossingen mogelijk.



Cloudfree - privacy en gegevensbescherming



De Loxone technologie werkt anders dan andere 

smart home oplossingen, het werkt zonder app of 

smartphone, zonder internet. Alle persoonlijke 

gebruikersgegevens worden opgeslagen op de 

Loxone Miniserver en verlaten nooit het gebouw. 

Bovendien kan het Loxone systeem ook volledig 

functioneren zonder internetverbinding.



Overal ter wereld


De Loxone Groep heeft reeds meer dan 500 

werknemers op meer dan 20 locaties wereldwijd. 

Er werken ongeveer 100 werknemers in het 

hoofdkantoor in Kollerschlag, Oostenrijk. 

Partner &

Showroom


vinden
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Wat is  
gebouw-

automatisering?


In een tijd waarin mensen naar de maan vliegen 

en auto's zichzelf parkeren, vindt Loxone dat een 

gebouw de meeste taken op het gebied van 

veiligheid, comfort en energie-efficiëntie zelf moet 

uitvoeren. Loxone bespaart mensen kostbare tijd 

die ze anders aan technologie zouden moeten 

besteden.







Terwijl concurrenten zich steeds meer richten op 

de doe-het-zelfmarkt, kiest Loxone bewust voor 

de tegenovergestelde aanpak. Loxone staat voor 

professionele oplossingen op het gebied van 

smart homes, commerciële projecten en speciale 

toepassingen, die door een netwerk van partners 

worden geïmplementeerd.

Het Loxone systeem is gebruiksvriendelijk,  

betaalbaar en universeel toepasbaar. Alle 

componenten werken perfect samen.



De belangrijkste voordelen zijn:


▶  De efficiëntie van het gebouw optimaliseren 

(energiebesparing, lagere operationele kosten)


▶  Veiligheid voor mens en gebouw


▶  Meer comfort voor gebruikers, personeel en 

bewoners



Een investering in gebouwautomatisering is de 

moeite waard voor zowel investeerders als 

eigenaars van gebouwen. De extra inspanningen 

en kosten worden meestal binnen enkele jaren 

afgeschreven dankzij het grote 

besparingspotentieel.

Waarom gebouwautomatisering?


Gebouwautomatisering is de 

automatische besturing, regeling, 

bewaking en optimalisering van functies 

zoals zonwering, verlichting, verwarming 

en andere technische gebouwapparatuur 

in een slim totaalsysteem.
De nadruk ligt 

op comfort, veiligheid en energie-

efficiëntie - zowel in kantoorgebouwen, 

restaurants als in andere industriële of 

commerciële gebouwen. In particuliere 

woongebouwen is de term smart home 

ingeburgerd.

Definitie gebouwautomatisering



Toepassingsgebieden
Of het nu gaat om een 2-kamerappartement, 


een vrijstaande woning, een open kantoor van 

een middelgroot bedrijf, een restaurant of een 

enorm hotelcomplex - Loxone biedt voor elk 

project de ideale controle- en automatiserings- 

oplossing.

Dankzij de technologie van Loxone Tree and Air 

kan elk gebouw worden geautomatiseerd - zowel 

een nieuw gebouw als een bestaand pand.



Hieronder volgt een kort overzicht van onze 

referentieprojecten:


6 TOEPASSINGSGEBIEDEN

Familiewoningen

Meer info

Renovatie

Meer info

Woningbouw

Meer info

Horeca

Meer info

https://www.loxone.com/nlnl/referenties/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/referenties/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/referenties/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/referenties/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
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Kantoor &


Bedrijfspanden

Meer info

Ambient Assisted

Living (AAL)

Meer info

Speciale

toepassingen

Meer info

Ambient Assisted

Living (AAL)

Meer info

https://www.loxone.com/nlnl/referenties/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/referenties/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/referenties/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/referenties/?utm_source=compendium&utm_medium=digital


Loxone verbindt alle componenten in een 

intelligent gebouw, vergelijkbaar met het 

menselijke zenuwstelsel. Alle draden lopen 

samen naar de centrale controle-eenheid, 

de Miniserver. 



Het laat de afzonderlijke componenten en 

apparaten met elkaar praten en 

automatiseert de meeste taken op het 

gebied van veiligheid, comfort en energie-

efficiëntie. Of het nu gaat om een smart 

home, een commercieel gebouw of een 

speciale toepassing. 

De Miniserver is - zoals al onze producten 

en softwaretools - ontworpen om 24 uur 

per dag betrouwbaar te werken gedurende 

de levensduur van het gebouw. Over de 

hele wereld worden al meer dan tien jaar 

meer dan 200.000 Miniservers absoluut 

betrouwbaar gebruikt in projecten van 

allerlei aard. Ze zijn allemaal 100% 

compatibel met alle ooit ontwikkelde 

extensies en onze laatste software 

generatie.

De tool voor huis- &


gebouwautomatisering

Absoluut betrouwbaar en 
onderhoudsvrij!


D e  Loxo n e  M i n i s e rv e r

De Loxone

Miniserver

De Loxone Miniserver is speciaal ontwikkeld voor de professionele 

elektricien. Het 9-voudige DIN-railapparaat werd ontwikkeld om te 

worden geïnstalleerd in een verdeelkast. Dit maakt het optimaal voor een 

nieuwbouwproject.

De Miniserver
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Miniserver

ontdekken

https://shop.loxone.com/nlnl/miniserver.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/miniserver.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital


De eenvoudigste manier om een gebouw te 

automatiseren: de Miniserver Go is perfect voor 

elk retrofit- of renovatieproject. Als draadloze 

variant is de Miniserver Go net zo krachtig als de 

bedrade variant. De Miniserver Go kan echter 

overal flexibel worden geplaatst. Met de 

geïntegreerde Air technologie, de Loxone Link en 

talrijke interfaces opent de Miniserver Go alle 

mogelijkheden van de gebouwautomatisering.

De krachtige Miniserver in een compact ontwerp 

heeft al veel belangrijke technologieën aan boord: 

hij combineert een Air Base Extension, Tree 

Extension, Audioserver en nog veel meer.

D e  Loxo n e  M i n i s e rv e r 9

De Miniserver Go

De Miniserver

Compact

Miniserver

Compact 

ontdekken

Miniserver Go

ontdekken

https://shop.loxone.com/nlnl/miniserver-compact.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/miniserver-compact.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/miniserver-compact.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/miniserver-go.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/miniserver-go.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital


D e  Loxo n e  M i n i s e rv e r10

Met Loxone blijven jouw gegevens waar ze horen - 

op jouw Miniserver. Het is het apparaat waarop 

jouw gegevens worden verwerkt. Het bereikt de 

buitenwereld niet en er is geen synchronisatie met 

de Cloud.







Ons strikte principe geldt: jouw project, jouw 

gegevens! Wij beschermen dit persoonlijk recht 

voor 100%.

De Miniserver kan individueel worden uitgebreid, afhankelijk van de projectvereisten. Via de 

zogenaamde link-interface kan de Miniserver met maximaal 30 Extensions worden uitgebreid met 

extra functies zoals in- en uitgangen en talrijke interfaces. 

Gegevensbeveiliging is voor ons 

meer dan alleen een term

Op distributie gebaseerde I/O's en interfaces


Automatisering met 
privacy - Cloudfree 
dankzij de Miniserver

Flexibel uitbreidbaar  
dankzij Extensions Meer


informatie

https://shop.loxone.com/nlnl/miniservers.html/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/miniservers.html/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
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Vrij schaalbaar van appartement  
tot hotel tot bedrijfspand

Met de Client-Gateway functie kunnen verschillende Miniservers (clients) communiceren met een “hoofd”-

Miniserver (gateway).

Voorbeeld: uitgebreide visualisatie voor huis- en gebouwbeheer.

Client-Gateway functie

De netwerkintercommunicatie wordt gebruikt om verschillende Miniservers gecodeerd via de 

netwerkinterface met elkaar te verbinden en gegevens uit te wisselen.

Netwerk intercommunicatie

Voorbeeld: centraal beheer van verschillende regionaal gescheiden locaties.

Afhankelijk van de grootte van het gebouw kunnen verschillende Miniservers in een netwerk worden 

gecombineerd. Dit verhoogt de capaciteit en maakt de automatisering van zelfs grootschalige projecten 

mogelijk. Er kunnen echter ook gegevens worden uitgewisseld tussen verschillende onafhankelijke 

Miniservers. De volgende technologieën zijn beschikbaar voor de communicatie van verschillende 

Miniservers:

Filiale

Berlin

Zentrale

Filiale

Wien

Filiale

Zürich

Hausverwaltung

Gateway

Büro

Client

Produktion

Client

Versand

Client

Lager

Client



Tree intercommunicatie wordt gebruikt om verschillende Miniservers gecodeerd via de Tree interface van de 

Miniserver of de Tree Extension met elkaar te verbinden en gegevens uit te wisselen.

Tree intercommunicatie

Voorbeeld: centraal beheer van wooneenheden met meerdere Miniservers.

Zet dezelfde configuratie met één klik over naar verschillende Miniservers. Vooral in hotels, woongebouwen 

met meerdere verdiepingen en grote projecten waar meerdere Miniservers dezelfde configuratie nodig 

hebben, zul je in de toekomst veel tijd besparen zonder aan flexibiliteit in te boeten. Elke Miniserver kan nog 

steeds afzonderlijk worden bewerkt.

Multiplicator

Zentraler

Hausminiserver

Wohnung 1

Wohnung 8

Wohnung 2

Wohnung 7

Wohnung 3

Wohnung 6

Wohnung 4

Wohnung 5

Typ A

Single Room

Typ A

Single Room

Typ A

Single Room

Typ B

Family Room

Typ B

Family Room

Typ B

Family Room

Typ C

Suite

Typ C

Suite

Typ C

Suite

Typ D

Penthouse

Typ D

Penthouse

Typ D

Penthouse

De Loxone Miniserver 13
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Functies
Loxone Auto-configuratie

Loxone Config is de gratis software om de huis- en 

gebouwautomatisering van Loxone te configureren. Om 

planning en configuratie nog gemakkelijker, sneller en 

dus nog efficiënter te maken, is een functie ingevoerd die 

zowel automatische planning als automatische 

configuratie heet. 
De automatische planning bepaalt 

welke producten nodig zijn op basis van de grootte van 

de ruimte, het aantal ramen en deuren en het respectieve 

doel van de ruimte. Uiteraard kunnen de componenten 

per ruimte individueel worden aangepast aan de 

respectieve eisen. Functies zoals lichtregeling, individuele 

ruimteregeling, automatische zonwering, muziek, 

toegang en wekker worden automatisch geconfigureerd 

voor elke ruimte. Bovendien kunnen voor elke ruimte 

centrale functies en beveiligingsfuncties zoals alarm, 

brand- en wateralarm,

storm- en vorstbeveiliging en vele andere functies 

worden gecreëerd.
De toewijzing van de randapparatuur 

volgens ruimte en categorie, alsmede de juiste toewijzing 

van het ruimtetype is bepalend voor een duidelijke 

configuratie.  



Er wordt tussen de volgende ruimtetypes een onderscheid 

gemaakt:



Slaapkamer


De auto-configurator maakt een wekkermodule aan en 

verbindt deze met de lichtregeling. Daarnaast is de 

functie "Goede nacht" gecreëerd, die na activering door 

middel van een drievoudige klik, bij beweging een sterk 

gedimde nachtlichtstemming biedt. Bovendien worden 

ook de verwarmingstijden en de comforttemperatuur 

aangepast aan een slaapkamer.
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Doorgangsruimte


In een doorgangsruimte zijn aanzienlijk kortere 

bewegingsdetectietijden nodig en daarom houdt de 

auto-configuratie daar rekening mee. Bovendien wordt 

de functie "Huis verlaten" automatisch gecreëerd in een 

doorgangsruimte en kan deze worden geactiveerd door 

driemaal te klikken.



Verblijfsruimte


In een verblijfsruimte past de auto-configurator de tijden 

van de Aanwezigheidsmelders, de verwarmingstijden en 

de ruimtetemperatuur optimaal aan.



Juridische kennisgeving


Loxone biedt een hulpprogramma voor projectplanning. 

Dit programma helpt de klant bij het selecteren van de 

producten en het opstellen van een stuklijst en bij het 

maken van een basisconfiguratie. Dit hulpmiddel 

weerhoudt de klant er

echter niet van de planning en configuratie door een 

specialist (erkende vakman) te laten controleren en 

goedkeuren! Het programma houdt geen rekening met 

wettelijke voorschriften (wetten, verordeningen of 

normen) of met de feitelijke omstandigheden of 

verwachtingen van de klant, maar baseert de planning 

en configuratie slechts op een algemene prognose - 

zonder aanspraak te maken op juistheid of volledigheid.



Daarom is Loxone niet aansprakelijk voor de juistheid of 

volledigheid van de onderdelenlijst en voor de 

bruikbaarheid van de configuratie. Loxone is slechts 

aansprakelijk voor directe of indirecte schade alsmede 

gevolgschade die ontstaat in verband met het gebruik 

van de projectplanning uit welke hoofde dan ook, indien 

Loxone deze opzettelijk of door grove nalatigheid heeft 

veroorzaakt. Het bedrag van deze schadeclaims is 

beperkt tot de aankoopwaarde van het product dat de 

schade heeft veroorzaakt.
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Zonwering

De intelligente automatische zonwering van Loxone zorgt 

voor een onnavolgbaar comfort, maximale energie-

efficiëntie en de grootst mogelijke privacy.

Topfuncties van 


zonweringsturing met Loxone:


▶ Bescherming tegen hitte en koude


▶ Privacybescherming bij schemering


▶ Stormbescherming voor rolluiken & co


▶ Flexibele groepen


▶ Optimaal gebruikmaken van zonne-energie


▶ Veiligheid de klok rond


▶ Zachte lichtwekker


▶ Kinderveiligheidsslot  

Voor elk type zonwering 


de juiste bediening:


▶  jaloezieën en lamellen 

bieden het ideale compromis tussen privacy en 

zonwering.


▶  rolluiken bieden de beste 

verduistering, de veiligste inbraakbeveiliging en 

zijn ongevoelig voor weer en wind.


▶  op balkons of terrassen bieden 

luifels bescherming tegen de directe zon. Hun 

grote gevoeligheid voor wind vereist echter wel 

stormbescherming.


▶  plisségordijnen, 

markiezen of vouwgordijnen - integreer elk type 

zonwering in jouw Loxone installatie.

Jaloeziebediening:

Rolluikbediening:

Luifelbediening:

Andere soorten zonwering:

Storm- en vorstbescherming


Een gebouw kan door vorst en wind in een gevaarlijke 

situatie komen. Het Weerstation beschermt een met 

Loxone geautomatiseerd gebouw hiertegen. Vorst- en 

stormbeveiliging zijn onderdelen van de Loxone Auto-

configuratie en worden op deze manier uitgevoerd:



als het Loxone Weerstation een windsnelheid detecteert 

waarbij de zonwering beschadigd zou kunnen worden, 

wordt de stormbeveiliging geactiveerd. 

Dit betekent dat alle zonweringselementen in de 

veiligheidsstand gaan en de bediening wordt 

geblokkeerd. De stormbeveiliging kan handmatig in de 

app worden opgeheven of automatisch wanneer de 

windsnelheid zich niet meer in een gevaarlijk bereik 

bevindt.






Als de buitentemperatuur onder 1°C daalt en het 

Weerstation neerslag detecteert, voorkomt het smart 

home schade door ijsvorming. Alle zonweringselementen 

worden onmiddellijk gestopt en om veiligheidsredenen 

geblokkeerd. De vorstbeveiliging kan handmatig in de 

visualisatie worden opgeheven of wordt automatisch 

uitgeschakeld wanneer de buitentemperatuur meer dan 

10°C bedraagt.



Functiebouwsteen Automatische Zonwering


In een met Loxone geautomatiseerd gebouw wordt de 

zonwering automatisch geregeld op basis van de stand 

van de zon en de binnentemperatuur. Door de indirecte 

zonnestraling te verminderen, wordt de opwarming van 

een ruimte sterk verminderd. 
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Bij rolluiken en jaloezieën wordt de stand van de lamellen 

ook automatisch aangepast aan de stand van de zon, 

zodat de ruimte nog beter wordt gekoeld.







Met behulp van de geografische coördinaten van het 

gebouw en de respectieve kompasrichting van het te 

verduisteren element berekent de Miniserver eerst het 

mogelijke schaduwgebied in termen van tijd. De 

schaduwzone geeft aan wanneer de zonnestralen 

theoretisch op het raam of de deur schijnen. Om ervoor 

te zorgen dat het automatische systeem werkelijk alleen 

in werking treedt wanneer het daadwerkelijk bijdraagt 

tot de koeling van het gebouw, zijn verdere voorwaarden 

vereist:







De eerste voorwaarde is de zogenaamde zonneschijn. 

Zonneschijn of stralingsvermogen wordt gemeten in watt 

per vierkante meter. De Miniserver ontvangt deze 

informatie via de Loxone Weather Service, die is 

inbegrepen bij de aanschaf van een Weerstation.  

Zonneschijn is afhankelijk van de absolute stralings-

waarde, die door de Weather Service wordt verstrekt.  

De zonnehoogte wordt berekend aan de hand van de 

geografische coördinaten van de installatie en de tijd en 

datum. Als de straling nu boven de berekende 

drempelwaarde ligt, wordt deze informatie doorgegeven 

aan het zonweringssysteem.







De tweede voorwaarde om het automatische systeem te 

activeren is de huidige binnentemperatuur. Een 

temperatuursensor is nodig voor exacte temperatuur-

detectie. Om de binnentemperatuur de automatische 

zonwering te laten beïnvloeden, is de functiebouwsteen 

"Intelligente ruimteregeling" een basisvereiste.







Als aan beide voorwaarden is voldaan en het te 

verduisteren element zich in de schaduwzone bevindt, 

wordt de zonwering automatisch gesloten en worden de 

lamellen afhankelijk van de stand van de zon bijgesteld. 



Aan het eind beweegt de zonwering naar een eerder 

bepaalde positie. In de regel is de zonwering nu volledig 

geopend.







Als de zonwering tijdens de automatische modus 

handmatig wordt bediend, bijvoorbeeld door op een 

knop te drukken of door bediening via de Loxone App, 

wordt het automatische systeem voor deze dag 

beëindigd.  

Als de automatische modus opnieuw moet worden 

geactiveerd voor deze dag, wordt dit geactiveerd door 

de functie "Ruimte verlaten" (dubbelklik op de Loxone 

Touch) of door de Loxone App. Indien de zonwering 

handmatig of door een individuele logica werd gesloten, 

is de zonwering niet geautomatiseerd. 

Als je handmatig wilt ingrijpen bij de zonwering, gebeurt 

dat meestal met behulp van de Loxone drukknop- 

standaard. Alle informatie over de Loxone drukknop-

standaard kan je vinden op bladzijde 28.



De automatische zonwering kan, zoals alle functies, 

worden aangepast aan de individuele behoeften van het 

betreffende gebouw dankzij de vrij configureerbare 

Loxone Config. Dit kan ertoe leiden dat de zonwering 

zich anders gedraagt dan zojuist beschreven.

Meer 

informatie

https://www.loxone.com/nlnl/producten/zonwering/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/producten/zonwering/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
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Klimaatregeling

Het binnenklimaat heeft een grote invloed op ons welzijn 

en onze prestaties. Het Loxone systeem bewaakt de klok 

rond het binnenklimaat en zorgt voor de ideale 

combinatie van temperatuur, frisse lucht en vochtigheid.  


Zo zorgt de Miniserver ook voor een volledig 

automatische ventilatie van de ruimtes, afhankelijk van 

het ruimteklimaat. Dankzij de intelligente individuele 

ruimteregeling heeft elke ruimte de perfecte temperatuur.



Topfuncties van klimaatregeling met Loxone:


▶ Individuele verwarmingsregeling per ruimte



▶ Vermindering van energiekosten


▶ Zuinige werking tijdens afwezigheid


▶ Bescherming van het gebouw (vorst, hitte ...)


▶ Toegang op afstand via app


▶ Info in geval van storingen


▶ Statistieken

Tip: het is belangrijk dat de vereiste interfaces worden 

afgestemd met de verantwoordelijke verwarmings-

installateur en de ventilatietechnicus. Zo bereik je het 

best mogelijke comfort en verhoog je het energie-

besparingspotentieel.

▶ Kalenderfunctie incl. feestdagen


▶ Bedrijfsurenteller



De juiste regeling voor elke warmtebron: 




▶ Vloerverwarming


▶ Infraroodpanelen


▶ Radiatoren


▶ Gasverwarming


▶ Stookolieverwarming


▶ Warmtepomp


▶ en nog veel meer
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Functiebouwsteen “Intelligente ruimteregeling”


Het binnenklimaat is even belangrijk in smart homes, 

kantoren en commerciële gebouwen. Of het nu gaat om 

een aangename 18°C thuis in de slaapkamer of een 

concentratieverhogende 20°C op kantoor. Dankzij de 

individuele ruimteregeling kan je overal genieten van de 

perfecte gevoelstemperatuur. En allemaal zonder jouw 

tussenkomst.



Leert zichzelf te optimaliseren



De intelligente ruimteregeling leert en weet wanneer het 

commando aan de verwarming moet worden gegeven, 

zodat de ruimtetemperatuur op het gewenste tijdstip 

wordt bereikt. Je hoeft alleen maar één keer op te slaan 

wanneer je welke temperatuur wil - dus op welke 

tijdstippen je aanwezig of afwezig bent - en jouw 

verwarmingsregeling doet de rest.




De intelligente ruimteregeling handhaaft een ingestelde 

ruimtetemperatuur en schakelt automatisch tussen 

verwarmen en koelen. Een tijdklok is beschikbaar voor 

het plannen van de ingestelde temperaturen.


Naast de geplande tijden voor de comforttemperatuur is 

een eco-temperatuur actief voor energiebesparing, 

waarbij een lagere kamertemperatuur wordt geregeld 

voor verwarming en een hogere voor koeling.



Naast de temperatuurregeling is de functiebouwsteen 

"Intelligente ruimteregeling" ook grotendeels verant-

woordelijk voor de automatische zonwering. Er zijn twee 

parameters voor het activeren van de zonwering 

("Temperatuur zonwering verwarming" & "Temperatuur 

zonwering koeling"). Hiermee kan de IST-temperatuur 

worden ingesteld van waaruit de zonwering wordt 

geactiveerd.



De binnentemperatuur is echter niet alleen verant-

woordelijk voor het activeren van de zonwering. 



Alle verdere informatie over de interactie tussen de 

intelligente ruimteregeling en de automatische zon-

wering vind je in het hoofdstuk: Automatische zonwering, 

op pagina 16.



Je verkrijgt deze functies via de Loxone Auto-

configuratie. Meer informatie kan je vinden op pagina 14.
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https://www.loxone.com/nlnl/producten/klimaatregeling/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/producten/klimaatregeling/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
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Verlichting

Verlichting is een centraal punt in elk gebouw. Met een goed 

doordacht lichtontwerp kunnen aangename werk- en sfeerverlichting 

en achtergrond- en accentverlichting perfect worden gerealiseerd. 

Loxone maakt intelligente verlichtingssturing eenvoudig met behulp 

van Aanwezigheidsmelders en helderheidssensoren en maakt de 

integratie van elk armatuur mogelijk. 



Topfuncties van lichtsturing met Loxone:


▶ Dimmen


▶ Fade in – fade out


▶ Signaalgever (alarm)


▶ Wekfunctie


▶ Nachtlamp


▶ Energiebesparing


▶ Aanwezigheidssimulatie


▶ Aangepaste helderheid


▶ Verschillende lichtstemmingen


▶ Kinderbeveiliging



Tip: naast de eigen LED-armaturen ondersteunt Loxone ook digitale 

interfaces zoals DMX en DALI.



Functiebouwsteen Lichtsturing



Met de functiebouwsteen "Lichtsturing" kan de 

verlichting in een ruimte of zone worden gestuurd 

en bediend. Schakelen, dimmen en gekleurd licht 

worden ondersteund via verschillende interfaces. 

De verschillende lichtkringen kunnen naar wens 

worden ingesteld via de Loxone App en elke 

combinatie kan worden opgeslagen als een 

lichtstemming. Met de juiste sensoren, d.w.z. 

Aanwezigheidsmelder en helderheidsdetectie, kan 

de verlichting helemaal naar jouw behoefte 

worden geautomatiseerd.







De lichtsturing kan bijvoorbeeld worden aan-

gevuld met de functiebouwsteen "Constante 

lichtregeling". Dit zorgt bijvoorbeeld voor een 

constante lichtsterkte in een productieruimte.







In de meeste gevallen hoeft de verlichting niet te 

worden bediend dankzij de uitgebreide 

automatisering. De verlichting wordt naar 

behoefte automatisch ingeschakeld. Daarnaast 

kan de verlichting worden bediend via de 

middelste knop van de Loxone Touch volgens de 

drukknopstandaard of de Loxone App.







Met elke klik op de Loxone Touch schakel je over 

naar de volgende lichtstemming. Aan bepaalde 

toetsen kunnen speciale lichtstemmingen worden 

toegewezen zodat door het aantikken van een 

toets in een bepaald gebied onmiddellijk de juiste 

lichtstemming wordt geactiveerd. Met behulp van 

een Aanwezigheidsmelder, drukknop of de Loxone 

App kun je ook meerdere lichtstemmingen 

combineren. 







Met de functiebouwsteen "Lichtsturing" kunnen bij 

beweging ook individuele, automatische licht-

stemmingen worden geactiveerd. Zo wordt vanaf 

het vallen van de avond een basislichtstemming 

geactiveerd en 's avonds laat een sterk gedimde 

lichtstemming. Door te dubbelklikken op een 

toets, wij noemen deze functie "Ruimte verlaten", 

wordt de verlichting uitgeschakeld.




Je verkrijgt deze functionaliteiten 


via de Loxone Auto-configuratie. 


Meer informatie kan je vinden


op pagina 14.

Functiebouwsteen Wekker



Met de Wekker functiebouwsteen kunnen bepaalde 

acties op gewenste dagen en tijden worden uitgevoerd, 

periodiek of ook eenmalig. Naast individuele weekdagen 

kan je jouw eigen wektijden definiëren voor feestdagen, 

vakanties .... Bovendien heeft de Wekker 

functiebouwsteen een sluimerfunctie (geliefd bij de 

meeste mensen). Daarnaast kan een Touch Nightlight Air 

worden gekoppeld waarmee een wekalarm wordt 

geactiveerd.



Je verkrijgt deze functionaliteiten via  

de Loxone Auto-configuratie. Meer informatie kan je 

vinden op pagina 14.
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https://www.loxone.com/nlnl/producten/verlichting/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/producten/verlichting/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/touch-nightlight-air.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/touch-nightlight-air.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital


De Audioserver combineert grote rekenkracht, veelzijdige 

functies en vier versterkeruitgangen in de kleinste 

behuizing. Het is oneindig flexibel en vrij schaalbaar.







In combinatie met hoogwaardige, passieve 4-8Ω 

luidsprekers ontstaat een indrukwekkende geluids-

ervaring. Stil of luid, kristalheldere achtergrondmuziek of 

krachtige partybeats - de Audioserver voldoet met glans 

aan alle eisen.



In combinatie met de  is het 

intelligente audiosysteem bijna onzichtbaar in het 

gebouw geïntegreerd.



Topfuncties van het multiroomsysteem:


▶ Multiroom audio - volledig geïntegreerd


▶ Intelligente deurbel


▶ Luide alarmtoon


▶ Text-to-Speech


▶ Individuele mededelingen


▶ Zachte wekker


▶ Automatische activering


▶ Ruimte verlaten – Huis verlaten


▶ Alle apparaten onder controle



Tip: ook andere multimediasystemen, zoals beamers en 

consoles, kunnen gemakkelijk in het Loxone systeem 

worden geïntegreerd.

eigen Loxone Speaker

Spotify

USB

TuneIn

Line-In

SD-Karte

Netwerk

Apple AirPlay 2

Muziekbronnen en muziekformaten

Multimedia & muziek
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OGG

MP3 AAC ALAC M4A

FLAC WMA
lossless

WMA

Meer 

informatie

https://www.loxone.com/nlnl/producten/multimedia/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/producten/multimedia/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
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Of het nu gaat om slechts twee of 200 gebruikers - met 

Loxone kan je precies de toegangscontrole realiseren die 

je voor jouw project nodig hebt.



Loxone maakt een uitgebreid toegangssysteem mogelijk@

;� Code & NFC: De NFC Code Touch maakt contactloze 

en sterk gecodeerde toegang mogelijk door middel 

van een geïntegreerde NFC-lezer en kan universeel 

worden gebruikt (bv. ook voor kluisjes, geheime 

vakken, enzoverder)'

P� Intercom: Met de Loxone Intercom, de video-intercom 

met app, kan je altijd en overal in de gaten houden 

wat er voor jouw deur gebeurt. Onderweg de deur 

openen of een Text-to-Speech bericht sturen, geen 

probleem�

�� Intercom Trust: Met de nieuwe Loxone Config 13 is het 

nu mogelijk dat een enkele intercom door meerdere 

Miniservers kan worden gebruikt. Dit is vooral nodig 

bij projecten met bijvoorbeeld meerdere 

wooneenheden of een kantorencomplex.



Topfuncties voor toegangscontrole:


▶ Beheer van individuele gebruikers en rechten



▶ Loggen & traceren


▶ Flexibiliteit in de keuze van het systeem


▶ Gebruik van numerieke codes


▶ Tijdsafhankelijke codes / eenmalige codes


▶ Individueel belgeluid


▶ Toegang op afstand

Toegang- &

deurcommunicatie

Meer

informatie

https://www.loxone.com/nlnl/producten/toegangscontrole/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/producten/toegangscontrole/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
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Energiemanagement

Het optimale gebruik van zelf opgewekte energie 

(bijvoorbeeld uit PV-systemen) is een essentiële bijdrage 

aan de bescherming van het milieu en het klimaat. De 

Miniserver regelt de intelligente distributie van energie 

afhankelijk van productie, vraag en prioritering zonder 

het elektriciteitsnet te overbelasten. Met behulp van 

Loxone wordt niet alleen gezorgd voor energiebeheer, 

maar kunnen ook de energiekosten aanzienlijk worden 

verlaagd.



Topfuncties van energiemanagement met Loxone:


▶ Standby-killer


▶ Afwezigheidsmodus


▶ Energiestatistieken


▶ Intelligente verwarmings- en koelfasen


▶ Notificaties via app


▶Optimalisatie van zelfverbruik door integratie van     

warmtepomp, batterijopslag ... 



Tip: zelfs "domme" apparaten zoals de vaatwasser 

kunnen perfect in het Loxone systeem worden 

geïntegreerd. Een andere gloednieuwe functie is de 

mogelijkheid om slimme huishoudelijke apparaten 

naadloos te integreren met Home Connect van Bosch, 

Siemens, Gaggenau en NEFF.

Batterijopslag


Zonder batterijopslag wordt de zelf opgewekte 

elektriciteit alleen gebruikt door verbruikers die ook 

tijdens de elektriciteitsproductie actief zijn. In een 

conventioneel gebouw vereist dit altijd handmatige 

interventie.



Met een batterijopslagsysteem wordt zelfverbruik van de 

opgewekte elektriciteit gemakkelijker: de elektriciteit kan 

beschikbaar worden gesteld wanneer het echt nodig is - 

ongeacht of de zon op dat moment schijnt. Op die 

manier kan een groot deel van de benodigde 

hoeveelheid elektriciteit worden gedekt met de zelf 

opgewekte elektriciteit van het fotovoltaïsche systeem. 



Het fotovoltaïsche systeem en de bijbehorende 

omvormer, alsmede de batterijopslag, hebben echter een 

bovenliggende instantie nodig om echt doeltreffend te 

kunnen werken. Deze taak wordt natuurlijk overgenomen 

door onze Miniserver. Alle informatie, zoals de huidige 

productie, de laadstatus van de accu, weers-

voorspellingen, de status van de elektrische auto en nog 

veel meer, komt hier samen.



Fotovoltaïsche energie


Een fotovoltaïsch systeem en batterijopslag in 

combinatie met de Loxone Miniserver zorgen voor een

Meer info

https://www.loxone.com/nlnl/producten/energie/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
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optimaal zelfverbruik van de zelf opgewekte energie. Dit 

vermindert de elektriciteitskosten van een gebouw 

aanzienlijk.
Dankzij de volledige integratie van de 

omvormer en de batterijopslag in het Loxone systeem is 

het belasting- of verbruiksafhankelijk in- en uitschakelen 

van verbruikers mogelijk. Dankzij de functiebouwsteen 

"Energie Manager" wordt de gratis geproduceerde 

elektriciteit optimaal gebruikt. Belastingintensieve 

verbruikers zoals de warmtepomp of een verwarmings-

element kunnen bijvoorbeeld intelligent worden 

geactiveerd wanneer de zonneopbrengst hoog is. Als de 

momenteel geproduceerde elektriciteit niet nodig is, 

wordt de batterijopslag opgeladen en dient deze als 

buffer voor de avonduren. Door de interactie van alle 

systemen en de uitgebreide logische functies van de 

Miniserver is het gebouw zelfvoorzienend, ook als de zon 

niet schijnt, d.w.z. er hoeft geen elektriciteit te worden 

gekocht.



E-laadstation


Om de wisselwerking tussen intelligent energie-

management en effectief opladen van een elektrische 

auto te perfectioneren, is het raadzaam een Loxone 

Wallbox te kiezen die naadloos in het Loxone systeem 

kan worden geïntegreerd.



Met een Wallbox wordt het voertuig opgeladen 

afhankelijk van de energieopbrengst van de foto-

voltaïsche installatie, het verbruik van de rest van het 

huis en het laadniveau van de batterijopslag.



Functiebouwsteen Wallbox


Speciaal hiervoor is een functiebouwsteen "Wallbox" 

ontwikkeld. De functiebouwsteen wordt gebruikt om een 

laadstation voor elektrische voertuigen te besturen en te 

visualiseren. Eén van de belangrijkste kenmerken van een 

Wallbox is dat de laadstroom intelligent kan worden 

beperkt.



Je verkrijgt deze functionaliteiten via de Loxone Auto- 

configuratie. Meer informatie kan je vinden op pagina 14.
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Beregening

Irrigatiesystemen, sprinklersystemen, druppelirrigatie en 

dergelijke - Loxone biedt individuele oplossingen voor 

automatische beregening dankzij het grote aantal open 

interfaces en de vrij configureerbare software. 







De beregening wordt geregeld via de weersvoorspelling 

van het Weerstation of via vochtsensoren in de grond. 

Als een regenput als waterreservoir wordt gebruikt en het 

waterpeil te laag is, wordt er niet beregend. Bovendien 

kan de beregening tijdafhankelijk of handmatig worden 

geactiveerd via de Loxone App.



Topfuncties van beregeningsregeling:


▶ Automatische horizontale of verticale beregening


▶ Relatieve of absolute luchtvochtigheid


▶ Monitoring van bodemvocht


▶ Niveaucontrole, bijvoorbeeld van een regenput


▶ Weersverwachting


▶ Monitoring



▶ Toegang op afstand


▶ Notificaties



Tip: automatische beregening is niet alleen geschikt voor 

de tuin. Het is ook een enorm voordeel voor vorst-

bescherming in de landbouw, voor sportfaciliteiten of 

voor groene daken en gevels.
Meer 


informatie

https://www.loxone.com/nlnl/blog/automatische-beregening/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/blog/automatische-beregening/?utm_source=compendium&utm_medium=digital


Ambient Assisted Living (AAL) 

Wellness faciliteiten

Ambient Assisted Living verwijst naar technische 

oplossingen die mensen met beperkingen ondersteunen 

op hun weg naar een zelfstandiger leven of die een 

zelfstandig leven op oudere leeftijd mogelijk maken. 



Met het gebruik van Loxone krijgen bewoners meer 

zekerheid. Bovendien worden zorgverleners en 

familieleden ontlast en profiteren ook investeerders van 

gebouwautomatisering.



Topfuncties van de AAL-controle:


▶ Valdetectie


▶ Noodoproep-knop


▶ Herinneringen


▶ Toegang voor hulpdiensten


▶ Leefstijlmonitoring


▶ Alarmketen


▶ Voorkomen van gevaarlijke situaties

Loxone neemt de intelligente besturing van jouw 

wellness-oase over, zodat je nog meer tijd hebt om te 

ontspannen - in de sauna of bij het zwembad.



Topfuncties van saunabediening:


▶ Temperatuurcontrole (bewaking, aanpassing)


▶ Verlichting met zandloperfunctie


▶ Geluidssysteem


▶ Bediening via Touch Surface


▶ Veiligheidsuitschakeling


▶ Controle van de totale belasting

Topfuncties van zwembadbediening:


▶ Onderhoud van het water (filtratie, circulatie ...)


▶ Integratie van de warmtepomp


▶ Verse watertoevoer


▶ Verlichting


▶ Tegenstroomsysteem


▶ Toegang op afstand


▶ Monitoring

▶ Nachtlichtfunctie


▶ Bescherming rondom


▶ Toegang op afstand (toegang voor hulpdiensten ...)


▶ Automatische verlichting


▶ Gezonde luchtkwaliteit


▶ Aangename temperatuur



Functiebouwsteen AAL Smart Alarm


Deze functiebouwsteen zorgt voor een intelligente 

herkenning van noodsituaties. Bijvoorbeeld bij een val 

van een persoon in nood kan snel hulp worden 

ingeroepen. Bovendien is een handmatig alarm mogelijk, 

bijvoorbeeld via een noodknop of andere alarmlogica. 

Loxone producten zoals de Aanwezigheidsmelder Tree 

kunnen gemakkelijk worden geselecteerd via een 

configuratiedialoog (dubbelklik op de functiebouwsteen). 

Meer 

informatie
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https://www.loxone.com/nlnl/zorgwonen/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/zorgwonen/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
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Beveiliging

Een gebouw uitgerust met Loxone controleert of iemand 

onbevoegd nadert en slaat in geval van nood alarm. Het 

detecteert lekkend water, waarschuwt voor gevaren zoals 

brand of rook en biedt zo allround bescherming. 
Er is 

geen extra duur alarmsysteem nodig. De bestaande 

componenten, zoals Aanwezigheidsmelders, 

deurcontacten, verlichting en zonwering, worden 

gecombineerd tot een volwaardig alarmsysteem dat  

100% betrouwbare bescherming biedt tegen gevaar.



Topfuncties voor meer veiligheid:


▶ Paniekknop


▶ Afwezigheids- & alarmmodus


▶ Verschillende alarmzones


▶ Brand- en watermeldcentrale


▶ Aanwezigheidssimulatie


▶ Bewaking van de luchtkwaliteit


▶ Melding via pushmelding, oproep ...


▶ Individuele alarmketen


▶ Toegang op afstand


▶ Ouderlijk toezicht


▶ Voorkoming van vals alarm

▶ Logfunctie


▶ Openingsstatus


▶ Monitoring (bewakingscamera ...)



Functiebouwsteen Brand- en watermeldcentrale


Met de functiebouwsteen voor brand- en wateralarm 

kunnen uitgebreide functies voor de bescherming van 

bewoners in een smart home worden geïmplementeerd.  

Als een dreigende brand wordt gedetecteerd via de 

Rookmelder Air of Loxone Touch, wordt het brandalarm 

geactiveerd. Dit gebeurt in twee fasen (pre-alarm/

hoofdalarm). In een Loxone Standaard installatie gaat 

tijdens het alarm de gehele zonwering open, knippert de 

verlichting en klinkt er een alarmtoon via de Audioserver. 

Zo genereert het smart home maximale aandacht om de 

bewoners te waarschuwen. Bij detectie van water door 

de Watersensor Air worden dezelfde alarmniveaus 

geactiveerd als bij een brandalarm.



Je verkrijgt deze functies via de Loxone Auto-

configuratie. Meer informatie kan je vinden op pagina 14.

Meer

informatie

https://www.loxone.com/nlnl/producten/veiligheid/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/producten/veiligheid/?utm_source=compendium&utm_medium=digital


Enkele klik



Een druk op de grote knop in 

het midden schakelt de 

verlichting in of verandert de 

lichtstemming. Een klik op de 

knop linksboven doet de 

zonwering omhoog, een klik op 

de knop linksonder doet deze 

omlaag en een klik op de knop 

rechts regelt de muziek. Een klik 

op de knop bovenaan en het 

wordt luider, een klik onderaan 

en het wordt stiller.

Dubbelklik


Bij het verlaten van de ruimte is 

een dubbele klik in het midden 

van de drukknop voldoende om 

het licht en alle apparaten in de 

kamer uit te schakelen. 

Dubbelklik op de knop 

rechtsboven om de muziekbron 

te wijzigen. Om de muziek weer 

uit te schakelen moet je twee 

keer tikken op de knop 

rechtsonder.

Drievoudige klik


Een bijzonder hoogtepunt is de 

functie "Huis verlaten", die het 

hele gebouw met behulp van 

een drievoudige klik in de 

slaapstand zet. De lichten gaan 

uit, stand-by apparaten worden 

losgekoppeld van het net, het 

alarmsysteem wordt 

geactiveerd, enz. Altijd op maat 

gemaakt, precies zoals jij het 

wil.

Loxone STANDAARD &  AAnbevelingen28

Drukknopstandaard
Hoewel het dankzij de automatische functies niet meer 

nodig is voortdurend op knoppen te drukken, zijn er nog 

steeds scenario's in een gebouw waar het gebruik van 

knoppen praktischer is. Bijvoorbeeld om eenvoudigweg 

het volume te veranderen of handmatig de zonwering te 

openen of te sluiten, of zelfs de lichtstemming aan te 

passen. Minder knoppen, meer duidelijkheid - onder dit 

motto hebben wij de Loxone drukknopstandaard 

ontworpen. Het is onze duidelijke aanbeveling voor de

bediening en plaatsing van jouw knoppen en is voor 

iedereen begrijpelijk. Loxone is waarschijnlijk het meest 

geavanceerde systeem ter wereld met de T5 drukknop 

standaard. Alle drukknoppen in elke ruimte volgen 

hetzelfde functionele principe. Dit maakt etikettering of 

zelfs ingewikkelde memorisatie van de respectievelijke 

opdracht volledig overbodig. Alleen het uiterlijk van de 

drukknop moet worden gekozen, de rest doet wat het 

moet doen: gewoon functioneren.

En dit is hoe de Loxone 
drukknopstandaard werkt:

Meer

informatie

https://www.loxone.com/nlnl/smart-home/standaard-aanbevelingen/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/smart-home/standaard-aanbevelingen/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
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Huis verlaten


Wanneer de laatste persoon het gebouw verlaat, brengt 

een drievoudige klik op een knop bij de toegangsdeur 

het gebouw in slaapstand. Alle lichten in het gebouw 

worden uitgeschakeld, de stroomvreters worden 

losgekoppeld van het net, de zonwering gaat terug naar 

de automatische stand, de verwarming draait op een 

laag pitje, de Audioserver gaat op stand-by en tenslotte 

schakelt het alarmsysteem zichzelf in.



Nachtmodus


Vlak voor het slapengaan is een drievoudige klik op de 

knop naast het bed voldoende. De Miniserver zet dan 

een deel van het huis in de nachtmodus. De lichten gaan 

uit, de rolluiken gaan omlaag, de Audioserver gaat in 

stand-by, de temperatuur in ongebruikte kamers wordt 

verlaagd en het alarmsysteem schakelt zichzelf in 

bepaalde ruimtes in. Wanneer men 's nachts naar het 

toilet gaat, wordt de verlichting gedimd om niemand te 

verblinden of zelfs wakker te maken.



Huis in diepe slaap


Om zorgeloos aan jouw vakantie te kunnen beginnen, 

activeer je met een klik in de app de modus "Huis in 

diepe slaap" en de Miniserver doet de rest: de 

verwarming wordt op vorstbeveiligingstemperatuur 

gezet, stroomvreters worden van het net losgekoppeld, 

het alarmsysteem en de aanwezigheidssimulatie worden 

geactiveerd.

De verwarming wordt op tijd weer ingeschakeld via een 

agendavermelding, zodat niemand na de vakantie hoeft 

te bevriezen.



Vorst- en windbescherming


De centrale commando's omvatten ook een betrouwbare 

bescherming tegen vorst en wind. Een doeltreffende 

selectie van wind en temperatuur beschermt het gebouw 

automatisch tegen dreigend gevaar.



Vorstbescherming


Als de buitentemperatuur onder 1°C daalt en het 

Weerstation neerslag detecteert, voorkomt de Miniserver 

schade door ijsvorming. Alle zonweringselementen 

worden onmiddellijk gestopt en om veiligheidsredenen 

geblokkeerd. De vorstbeveiliging kan handmatig in de 

visualisatie worden opgeheven of wordt automatisch 

uitgeschakeld wanneer de buitentemperatuur meer dan 

10°C bedraagt.



Stormbescherming


Als het Loxone Weerstation een windsnelheid detecteert 

waarbij de zonwering beschadigd zou kunnen worden, 

wordt de stormbeveiliging geactiveerd. Dit betekent dat 

alle zonweringselementen in de veiligheidsstand gaan en 

de bediening wordt geblokkeerd. De stormbeveiliging 

wordt handmatig in de app opgeheven of automatisch 

wanneer de windsnelheid afneemt.

Elk gebouw moet een standaardreeks 


van bedrijfsmodi hebben. Wij bevelen aan:

Bedrijfsmodi

Centrale commando's

Via de functiebouwsteen "Centraal" kunnen centrale opdrachten 

worden uitgevoerd die de gehele zonwering, verlichting en muziek 

in een gebouw beïnvloeden. Bovendien kunnen zogenaamde 

bedrijfsmodi worden gebruikt om een groot aantal verschillende 

taken en functies tegelijk te beïnvloeden.
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NFC Code Touch  
ontdekken

Bedieningselementen

Touch Pure Flex 
ontdekken

Touch Pure

ontdekken

Touch

ontdekken

De Touch Flex werd niet op de tekentafel ontwikkeld, 

maar gecreëerd uit een zeer concrete behoefte. Het biedt 

gasten in de gloednieuwe Loxone Campus een intuïtief 

en veelzijdig bedieningsconcept - speciaal aangepast 

aan de eisen van een hotel. Maar door zijn onbeperkte 

aanpasbaarheid is het ook het perfecte 

bedieningselement voor tal van andere gebieden.

Touch Flex

Met de Touch Pure hebben we de functies van onze 

Touch gerealiseerd in een elegant ontwerp met een 

echt glazen oppervlak. Naast de hoogwaardige 

afwerking heeft de Touch Pure verbeterde 

temperatuur- en vochtigheidssensoren en een 

oriëntatielampje. Je kan zelfs kiezen voor een variant 

met CO2-sensor.

Touch Pure

De NFC Code Touch is de perfecte toegangsoplossing 

voor deuren en poorten. Dankzij zijn brede scala aan 

functies kan het ook elders worden gebruikt, 

bijvoorbeeld voor eenvoudige, correcte 

gegevensregistratie voor de facturatie van maaltijden 

of dranken.

NFC Code Touch

Dankzij het ontwerp en het matte kunststof oppervlak 

vormt de Touch één compact bedieningselement in elke 

ruimte. Met slechts vijf aanraakpunten kan je eenvoudig 

de meest relevante functies in jouw slimme woning of 

gebouw bedienen.

Touch

https://shop.loxone.com/nlnl/catalogsearch/result/?q=nfc+code+touch&utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/catalogsearch/result/?q=nfc+code+touch&utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/producten/touch-pure-flex/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/producten/touch-pure-flex/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/catalogsearch/result/?q=touch+pure&utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/catalogsearch/result/?q=touch+pure&utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/catalogsearch/result/?q=touch&utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/catalogsearch/result/?q=touch&utm_source=compendium&utm_medium=digital
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Loxone App

ontdekken

Remote Air

ontdekken

Touch Surface

ontdekken

Touch & 
Grill Air


ontdekken

Touch 
Nightlight Air


ontdekken

Ons Touch Nightlight Air zorgt niet alleen voor een 

geweldige sfeer in de slaapkamer dankzij de 

geïntegreerde lichtfuncties. Dankzij zijn veelzijdigheid kan 

hij worden gebruikt als wekker, nachtlamp en mobiel 

bedieningsapparaat voor jouw woonruimte.

Touch Nightlight Air

Onze Touch & Grill Air is een barbecuethermometer 

die kan worden geïntegreerd in het smart home met 

twee hoogwaardige temperatuursensoren. De Loxone 

Air technologie verandert de Touch & Grill in een 

mobiel bedieningselement waarmee je relevante 

functies in twee verschillende ruimtes kan bedienen.

Touch & Grill Air

Onze Remote Air is een uniek flexibel 

bedieningselement voor jouw slimme gebouw. 

Naast de bediening van de meest relevante 

functies, zoals verlichting of zonwering, kan je 

ook de garagedeur, het alarmsysteem en het 

multiroom audiosysteem bedienen.

Remote Air

De bijna onzichtbare Touch Surface maakt de Loxone 

Touch ervaring beschikbaar op de meest uiteenlopende 

oppervlakken. Maak van verschillende meubels, 

keukenbladen, bureaus of zelfs jouw badkamertegel een 

slim bedieningselement voor de hele ruimte.

Touch Surface

In onze Loxone App vind je de volledige functies 

van jouw smart building samengevat en kan je 

desgewenst alles centraal beheren en bedienen. 

Dankzij een eenvoudig gebruikersbeheer en 

toewijzing van rechten is onze app ook ideaal 

voor commerciële gebouwen.

Loxone App

https://www.loxone.com/nlnl/producten/apps/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/producten/apps/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/remote-air-afstandsbediening.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/remote-air-afstandsbediening.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/catalogsearch/result/?q=Touch+%26+grill&utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/catalogsearch/result/?q=Touch+%26+grill&utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/catalogsearch/result/?q=Touch+%26+grill&utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/catalogsearch/result/?q=Touch+%26+grill&utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/catalogsearch/result/?q=Touch+%26+grill&utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/touch-nightlight-air.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/touch-nightlight-air.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/touch-nightlight-air.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital


Loxo n e  Sta n da a r d  &  A a n b e v e l i n g e n32

Online

Services
Loxone Online Services verrijken elk smart building met 

extra diensten of gegevens uit de online wereld. En dit 

alles 100% veilig en met respect voor jouw privacy. Jouw 

gegevens verlaten jouw woning niet. Trouw aan het 

motto "Mijn huis, mijn gegevens". Rust jouw gebouw uit 

met onze online diensten en implementeer unieke 

functies.



Remote Connect Service


Dankzij innovatieve technologie biedt onze speciaal 

ontwikkelde Remote Connect Service je de mogelijkheid 

om op elk moment en vanaf elke locatie absoluut 

betrouwbaar en veilig verbinding te maken met jouw 

Miniserver. Zonder Cloud of tools van derden - jouw 

gegevens blijven altijd 100% bij jou.



De Remote Connect Service werkt ongeacht bij welke 

provider je bent en of je een IPv4- of IPv6-adres hebt. Je 

kan echte end-to-end encryptie verwachten. De dienst 

vereist geen port forwarding en dus geen tijdrovende 

configuratie van routers, firewalls en dergelijke.



Opmerking: uitsluitend beschikbaar voor de 2e generatie 

Miniserver.



Caller Service


Als alarm- of herinneringsfunctie - de Caller Service 

informeert je direct wanneer het van belang is. Met de 

Caller Service kan je oproepen laten plaatsen en 

bevestigen wanneer er zich bepaalde gebeurtenissen 

voordoen. Een optie die een schot in de roos is, vooral in 

combinatie met onze alarmfunctie. Maar het kan ook 

voor vele andere praktische toepassingen worden 

gebruikt: bijvoorbeeld een telefonische herinnering bij 

schemering als de garagedeur nog open staat.



Weather Service


Dankzij de Weather Service is het gebouw altijd op de 

hoogte van de huidige en toekomstige weersituatie. 

Onze dienst berekent een nauwkeurig weerprofiel 

inclusief voorspelling voor jouw geografische 

coördinaten. Alle weersinformatie is beschikbaar om 

slimme beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld: de 

verwachte neerslag is relevant om beslissingen te nemen 

voor automatische irrigatie.
 Dankzij nauwkeurige 

stralingsgegevens voor de komende dag weet jouw 

zonwering wanneer het wat moet doen. In combinatie 

met ons Weerstation reageert jouw gebouw dus altijd 

optimaal op het weer.

Luchtvochigheid

Temperatuur

& gevoels-


temperatuur

Zonneschijn

Dauwpunt

Neerslag, regen

& sneeuw

Windrichting

Luchtdruk

Wind-

snelheid

Caller Service

ontdekken

Weather Service

ontdekken

https://shop.loxone.com/nlnl/caller-service-10-jaar.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/caller-service-10-jaar.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/weather-service-10-jaar.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/weather-service-10-jaar.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital


De slimme

productwereld 
van Loxone
Of het nu gaat om hoogwaardige LED-verlichting, 

moderne toegangssystemen, sensoren en actuatoren en 

vele andere producten - in de afgelopen meer dan 10 

jaar hebben wij een groot portfolio aan software en 

hardware opgebouwd. Iedereen die dat wil, kan zich 

uitsluitend in dit gesloten Loxone universum bewegen 

zonder belangrijke functies te hoeven missen.



Het grote voordeel


Loxone biedt een 360° complete oplossing voor een 

perfect samenspel van alle componenten. De 

productwereld van Loxone omvat alle gebieden - van

verlichting tot multiroom audio-oplossingen tot 

alarmsystemen en nog veel meer. Deze complete 

oplossing garandeert te allen tijde een perfect 

samenspel van alle componenten. Wij zijn daar zo zeker 

van dat wij onze partners binnen het Loxone systeem een 

functionele garantie geven.







Wij onderscheiden ons echter niet van andere systemen. 

Via netwerk, DALI, Modbus, RS485, KNX en nog veel 

meer. Zolang er een geschikte interface is, staan wij open 

voor alle systemen.

Loxone webshop

ontdekken

https://shop.loxone.com/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/?utm_source=compendium&utm_medium=digital


Belangrijke sensoren in een 
geautomatiseerd gebouw

De juiste selectie en plaatsing van sensoren is de basis 

van betrouwbare huis- en gebouwautomatisering. Op de 

volgende pagina's stellen wij de belangrijkste sensoren 

voor:




Aanwezigheidsdetectie


Nauwkeurige aanwezigheidsdetectie in een gebouw is 

essentieel voor de meeste automatiseringsprocessen. 

Daarom moet in elke ruimte de nodige hardware 

beschikbaar zijn. Bij Loxone wordt aanwezigheids-

detectie gedaan met behulp van Aanwezigheidsmelders. 

Dankzij een combinatie van PIR-, beweging- en 

akoestische sensoren vormt de Aanwezigheidsmelder de 

basis voor functies als automatische verlichting incl. 

constante lichtregeling, alarm, muziek, verwarming, 

ventilatie & koeling en nog veel meer.



Temperatuurmeting


Het juiste binnenklimaat heeft een grote invloed op het 

welzijn en de productiviteit. Het is daarom even 

belangrijk in de slimme woning, het kantoor en het 

commercieel vastgoed.
Een beslissende factor is de juiste 

gevoelstemperatuur. Daarom is in alle Loxone-toestellen 

reeds een temperatuursensor geïntegreerd.



Moderne verwarmingssystemen zijn traag,

en juist daarom moeten wij de temperatuur precies per 

ruimte regelen om deze traagheid te compenseren. 



Watersensor


Watersensoren kunnen een belangrijke bijdrage leveren 

aan de bescherming van een gebouw tegen rampen.



De sensoren detecteren onmiddellijk waterlekkage. Zo 

kan het gebouw worden beschermd tegen grote schade. 

Dankzij de Loxone Air technologie kan de watersensor 

flexibel worden geplaatst.



Rookmelder


Rookmelders worden gebruikt om mensen en het huis te 

beschermen en tijdig te waarschuwen in geval van 

brand. Loxone Rookmelders hebben een eigen sirene en 

functioneren volledig onafhankelijk dankzij de batterij. Ze 

zijn echter ook beschikbaar via een interface naar jouw 

smart home, die dan het alarm in het hele huis 

overneemt.



Raam- & deurcontact


De openingsstatus van de ramen en deuren van een 

gebouw is essentieel voor allerlei taken. De sensoren 

dienen niet alleen als bescherming tegen inbraak, maar 

worden ook gebruikt voor comfortfuncties.
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Een raamcontact kan bijvoorbeeld voorkomen dat de 

zonwering automatisch sluit wanneer de terrasdeur 

openstaat.



Dankzij de Loxone App heb je altijd een overzicht van de 

actuele staat van de ramen en deuren. Dit geeft een 

veilig gevoel bij het verlaten van het huis of wanneer een 

storm nadert. 

Weerstation


Een Weerstation levert exacte weersgegevens voor de desbetreffende locatie van het 

gebouw en vormt zo de basis voor vele functies van een geautomatiseerd gebouw. Of 

het nu gaat om automatische stormbeveiliging, automatische irrigatie of automatische 

zonwering.




Het Loxone Weerstation levert de volgende meetwaarden:


Positie van het Weerstation


Voordat de optimale positie van het Weerstation wordt gekozen, moet eerst worden 

bepaald welke meetwaarden bijzonder belangrijk zijn voor de bescherming van het 

gebouw.

Weather Service inbegrepen


Naast de lokale sensoren wordt het Loxone Weerstation geleverd met een weerservice. 

De weersvoorspellingen van de Weather Service reiken tot 66 uur in de toekomst en 

bieden aanvullende gegevens zoals vochtigheid, luchtdruk, dauwpunt, windrichting, 

windsnelheid en meer.

Functiebouwsteen: Raam- en deurbewaking


Met de functiebouwsteen "Raambewaking" kan je zonder 

veel moeite de status van de ramen en deuren 

weergeven. Naast Loxone Air producten kunnen ook 

externe contacten op de module worden aangesloten. Bij 

de aankoop van een raam wordt er best op gewezen dat 

er een REED-contact moet worden geïnstalleerd.
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Temperatuur WindZonneschijn Neerslag

Stormen zijn vaak de oorzaak van 

schade aan de zonwering. Daarom 

moet de wind door het Weerstation 

kunnen worden opgevangen zonder 

geremd te worden. Bomen, muren en 

dakranden mogen de wind niet 

afremmen voordat deze het 

Weerstation bereikt.

Aangezien het Weerstation voor een 

betrouwbare werking van de 

automatische zonwering een exacte 

helderheidsmeting nodig heeft, botst 

dit met de temperatuurmeting, die 

idealiter in de schaduw plaatsvindt. 

Daarom is het raadzaam de Weather 

Service te gebruiken voor de 

temperatuurmeting.

Tegelijkertijd optredende vorst en 

vocht kunnen aanzienlijke schade 

toebrengen aan de zonwering. Opdat 

het intelligente gebouw zich op 

betrouwbare wijze tegen dit gevaar 

kan beschermen, is het belangrijk dat 

de neerslag ongehinderd het 

Weerstation bereikt.

Luchtvochtigheid Zonneschijn Neerslag, regen

& sneeuw

Luchtdruk Temperatuur

& gevoels-


temperatuur

Dauwpunt Windrichting Wind-

snelheid



Technologieën
Loxone biedt een totaaloplossing en ondersteunt talrijke technologieën met als doel je 

een uniek en onvergelijkbaar comfort te bieden. Een toekomstbestendig gebouw vereist 

solide technologieën. De belangrijkste twee, die de zenuwbanen in een Loxone installatie 

vertegenwoordigen, willen wij hier aan jou voorstellen.

Tree technologie (bekabeld)


Met de ontwikkeling van de Tree technologie hebben wij een duidelijk doel nagestreefd: de 

bekabeling en installatie in woningen en bedrijfspanden tot een minimum te beperken. De 

speciaal ontwikkelde technologie maakt de integratie van Loxone Tree apparaten zoals 

spots, Touches, actuatoren en nog veel meer zo revolutionair eenvoudig!


Tot 80% 


minder bekabeling


Met Loxone Tree kan je de 

randapparatuur flexibel 

bedraden en alle Tree 

apparaten met elkaar 

verbinden. Je bespaart 

klemmen, kabels en ruimte in 

de verdeelkast.

Inbedrijfstelling



in een recordtijd


Loxone Tree apparaten zijn met 

een paar klikken klaar voor 

gebruik. Voor een 

Aanwezigheidsmelder Tree 

bijvoorbeeld heb je  

ongeveer 20 seconden nodig.

100% op elkaar


afgestemd


De Tree technologie en alle  

Tree producten worden via  

Plug & Play in  

gebruik genomen en werken 

perfect samen met alle Loxone 

componenten.
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Bekabeling


Alle Tree apparaten worden eenvoudig 

aangesloten op de Tree interface van de 

Miniserver of de Tree Extension. Per tak 

kunnen maximaal 50 Tree eenheden worden 

aangesloten met een maximale totale 

kabellengte van 500m. Er mag geen 

verbinding worden gemaakt tussen de 

verschillende  Tree-takken. Het boven-

staande diagram toont een voorbeeld van 

de bedrading van meerdere Tree eenheden 

die zijn aangesloten op een Tree Extension.

Voor de bedrading zijn de volgende topologieën toegestaan

De juiste kabel is speciaal ontwikkeld voor 

het bedraden van de Tree apparaten. Eén 

kabel voor alle Tree producten - of het nu 

Aanwezigheidsmelders, actuatoren of LED-

Spots zijn: met de Loxone Tree kabel kan je 

alle Loxone producten in een handomdraai 

installeren en in bedrijf stellen. De 

gestandaardiseerde kleurcode minimaliseert 

installatiefouten en zo bespaar je ook nog 

eens kostbare tijd op de bouwplaats.
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Tree producten


ontdekken

https://shop.loxone.com/nlnl/tree-extension.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/tree-extension.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/tree-extension.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital


Volledig versleutelde communicatie


Loxone Air communicatie wordt gecodeerd m.b.v. 

IPSec, de huidige beveiligingsstandaard. Elke 

Loxone installatie heeft zijn eigen coderingscode. 

De Loxone Air technologie is veilig en 

betrouwbaar beschermd tegen replay-aanvallen.

Mesh Technologie


Loxone Air is gebaseerd op mesh technologie.  

Elk product dat op een permanente voeding 

wordt aangesloten, vergroot het bereik en de 

stabiliteit van het totale systeem.  

Dit creëert een ongelooflijk bereik.
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Air technologie (draadloos)


Speciaal voor degenen die geen mogelijkheid hebben om een kabel 

te leggen, hebben wij onze eigen op radiogolven gebaseerde 

technologie ontwikkeld. Loxone Air, perfect voor alle verbouwers en 

renovatiebedrijven. 100% gecoördineerd met het Loxone systeem. 

Kwalitatief en betrouwbaar. Geen beitelwerk. Geen herbekabeling.

Updatebaar


Alle Loxone Air producten zijn volledig 

updatebaar. Dit betekent dat al jouw Loxone Air 

componenten altijd up-to-date zijn met de laatste 

beveiligingstechnologie. Jouw Loxone 

automatiseringsoplossing blijft futureproof.

Minimum verbruik


Alle Loxone Air producten zijn geoptimaliseerd 

voor energieverbruik. Speciaal ontwikkelde chips 

zorgen voor een zo laag mogelijk verbruik. Dit 

garandeert lange acculooptijden en minimale 

elektriciteitskosten.

Loxone

Air producten


ontdekken

https://shop.loxone.com/nlnl/air-base-extension.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/air-base-extension.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://shop.loxone.com/nlnl/air-base-extension.html?utm_source=compendium&utm_medium=digital
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Gedocumenteerde

openheid
Loxone is een open systeem. Ongeacht welke fabrikant 

en welk toepassingsgebied - als een product een 

geschikte interface heeft, kan het in de Loxone 

gebouwautomatisering worden geïntegreerd. 



Deze openheid is gedocumenteerd in de Loxone Library. 

Daar vind je alle sjablonen en plugins voor een 

eenvoudige en snelle integratie van diverse producten 

van derden. Op één plaats, netjes gestructureerd.



Word ontwikkelaar


In de Loxone Community worden elke dag vindingrijke 

oplossingen voor Loxone gebouwautomatisering 

Onze Miniserver is ontworpen voor communicatie via 

LAN en heeft dus een LAN-interface - hij draagt het 

netwerkidee als het ware in zijn DNA. Dit geeft je tal van 

mogelijkheden om te communiceren met andere 

apparaten die geschikt zijn voor het netwerk. Wil je een 

voorbeeld?



Bedien jouw muzieksysteem of -versterker



Of het nu gaat om volume, aan/uit-commando's of het 

selecteren van de juiste bron. Als de netwerkinterface 

van jouw versterker voldoende gedocumenteerd is, kan 

hij met de Miniserver worden bestuurd.



Bedien jouw tv-toestel via het netwerk


Voor veel huidige tv-toestellen en muzieksystemen 

Netwerkcommunicatie

ontwikkeld. Met de Loxone Library geven we jouw ideeën 

de ruimte die ze verdienen. Dien de door jou ontwikkelde 

sjablonen in en stel ze wereldwijd beschikbaar.



Belangrijk: zoals bij al onze aanbiedingen hechten wij 

ook bij de Loxone Library veel belang aan kwaliteit. 

Daarom worden ingediende sjablonen alleen vrijgegeven 

voor download na succesvolle beoordeling door een 

Loxone Expert. Via een beoordelingssysteem kan de 

gemeenschap de kwaliteit van de vrijgegeven sjablonen 

beoordelen.

hebben wij kant-en-klare sjablonen in onze Config 

software geïntegreerd, die de integratie zeer eenvoudig 

maken.



Ontvang gegevens van jouw PV-installatie


Veel huidige omvormermodellen hebben een LAN-

interface. We hebben zelfs een naadloze kant-en-klare 

integratie gemaakt voor inverters van het merk Fronius.



Alle commando's verzenden en ontvangen


Gebruik onze zogenaamde "virtuele in- en uitgangen" om 

HTTP-commando's te verzenden en te ontvangen - 

bijvoorbeeld om de pc automatisch uit een slaapstand te 

halen wanneer je jouw thuiskantoor binnenkomt.

Interfaces

Digital In/Output


Analog In/Output


Modbus RTU/TCP


RS232


RS485


KNX

DALI


BACNet IP


1-Wire


Netwerk (LAN)


DMX


Intercom I-Tec

Fröhling


SIA DC-09


Infrarood


PWM


EnOcean


0-250V

Apple HomeKit


EEBus


HomeConnect


Miele@Home


en veel meer

Loxone Library

ontdekken

https://library.loxone.com/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://library.loxone.com/?utm_source=compendium&utm_medium=digital


Software

De software is een essentieel onderdeel van de Loxone 

huis- & gebouwautomatisering. Sinds de introductie van 

onze software in 2009 hebben we meer dan 1,5 miljoen 

downloads van de Loxone Config en ongeveer 1 miljoen 

app installaties geregistreerd. Met onze gratis updates 

bieden we voortdurend nieuwe mogelijkheden en breiden 

we het functionele bereik van een gebouw uit.



Loxone Config


Met behulp van de zogenaamde Loxone Config kan je 

jouw individuele configuratie op maat realiseren. De 

ervaring van vele duizenden huis- en gebouw-

automatiseringsprojecten vloeit rechtstreeks in de 

ontwikkeling van onze Loxone Config. Meer dan 100 

kant-en-klare functiebouwstenen maken het gebruik van 

onze software zo eenvoudig. 

Van intelligente verwarmingsregeling tot automatische 

zonwering - met de bouwstenen kan je jouw project 

eenvoudig en snel configureren. Dat maakt onze Loxone 

Config zo uniek en de krachtigste software voor 

gebouwautomatisering.



Loxone Apps


Hoewel visualisatie niet dagelijks nodig is, is het een 

belangrijk onderdeel van een geautomatiseerd gebouw. 

Met behulp van de visualisatie kan je gedetailleerde 

informatie en controlemogelijkheden voor het gebouw 

verkrijgen. De instellingen van de comforttemperaturen 

of de lichtstemmingen zijn slechts twee voorbeelden van 

talloze mogelijkheden. De visualisatie moet echter alleen 

een ondersteunend effect hebben en niet noodzakelijk 

zijn voor de dagelijkse werking. 

Gratis updates


Net als de Loxone Miniserver wordt 

onze Loxone App steeds krachtiger 

dankzij voortdurende updates! 


In de loop der jaren hebben we 

talrijke gratis updates aan 


onze app toegevoegd, die nieuwe 

mogelijkheden


 en functies bieden.

Ideaal ook voor 


bedrijven en co.


Dankzij een eenvoudig 

gebruikersbeheer en toewijzing 

van rechten beschik je over 

maximale flexibiliteit. Jij beslist 

wie wat mag bedienen. De 

diversiteit van onze App is 

ongeëvenaard.

Één App voor alles


Of het nu een iPhone, Android 

smartphone of tablet is. Of het 

nu verlichting, zonwering, muziek 

of zwembad is. Bedien jouw huis, 

kantoor, restaurant ... 

gemakkelijk met de Loxone App. 

Gebruik de app op het apparaat 

van jouw keuze.
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Automatisatie designer


De Automatisatie designer wordt gebruikt om jouw eigen 

logische koppelingen te maken met behulp van de 

Loxone App. Daarbij worden bepaalde objecten of 

gebeurtenissen als voorwaarden geselecteerd, logisch 

met elkaar verbonden en later tot een actie aangezet.



Snelkoppelingen



Met behulp van de snelkoppelingen of korte 

commando's kan je maximaal vier app posities of

commando's opslaan en deze oproepen via het Loxone 

App icoon met behulp van 3D Touch. Deze snelle acties 

worden ook overgezet naar je Smartwatch en zijn ook 

hier beschikbaar.




Gebruikersadministratie


Met behulp van de Loxone App kan je gemakkelijk en 

snel jouw gebruikers bewerken en aanmaken op jouw 

smartphone. Wijzig wachtwoorden, toegangsautorisaties 

en gebruikersgroepen met slechts een paar klikken. 

Nu Loxone Config

gratis


downloaden

https://www.loxone.com/nlnl/producten/loxone-config/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/producten/loxone-config/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/producten/loxone-config/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
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Netwerk


Het netwerk speelt een essentiële rol in een modern 

gebouw. Deze zorgt voor de verbinding van alle 

netwerkapparaten in een gebouw met de Miniserver. 

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het 

bereik van het WLAN, zodat het gehele gebouw wordt 

gedekt. Smartphone en tablet hebben een stabiel WLAN 

nodig voor een goede verbinding met de Miniserver. 

Muren, betonnen plafonds enz. schermen soms sterk af 

en beïnvloeden zo de duurzame stabiliteit van het 

netwerk. Met behulp van over het hele gebouw 

verspreide access points wordt een uitgebreide WLAN-

dekking gegarandeerd.
Belangrijke apparaten moeten 

altijd een statisch IP-adres krijgen om duurzaam correcte 

verbindingen tot stand te brengen. Het is ook het beste 

om ze met een kabel te verbinden. De bandbreedte van 

een kabel is veel hoger, zelfs met de beste WLAN. Een 

netwerkkabel moet speciaal worden geïnstalleerd naar 

multimedia-apparaten, tv's, enz.



24V stroomvoorziening


Laagspanning van 24V is bij uitstek geschikt voor de 

voeding van LED-verlichting. Correct toegepast biedt 

24V veel voordelen. Veilig om aan te raken, deze 

spanning is onschadelijk voor mens en dier. Speciaal 

voor 24V gebouwde verlichting heeft het voordeel dat 

niet in elke lamp een voedingseenheid hoeft te worden 

ingebouwd. Op 24V gebaseerde lampen zijn continu 

dimbaar via PWM (pulsbreedtemodulatie). 

Deze technologie is eenvoudig en werkt op duurzame 

wijze. Ook de plaatsing van een noodstroom-voorziening 

via 24V is eenvoudig. Er wordt echter vaak weinig 

aandacht besteed aan de stroom die naar de verbruikers 

vloeit. Net als bij 230V leidt dit tot opwarming van de 

kabel en is dit van cruciaal belang voor de veiligheid. 

Kabels moeten dienovereenkomstig worden gezekerd. 

24V-kabels moeten worden gezekerd overeenkomstig de 

eisen van de draaddoorsnede. De spanningsval van de 

kabel bij hoge stromen kan ook een probleem zijn. Om 

ervoor te zorgen dat dit niet kritisch is, zijn de Loxone 

producten meestal uitgerust met een brede 

spanningsingang en dus grotendeels onkritisch tegen 

spanningsval.



230V stroomvoorziening


Voor alle consumenten - van koelkasten tot stofzuigers - 

is 230V nog steeds de spanning van eerste keuze. De 

kabeldoorsneden zijn veel kleiner bij 230V bedrading en 

kunnen leiden tot zeer hoge vermogens. De beveiliging 

door aardlekschakelaars ter bescherming van personen 

en kleine automaten ter bescherming van de kabels is 

beproefd en zorgt voor de nodige veiligheid. Elektrische 

ongelukken komen bijna niet voor. Consumenten kunnen 

zeer eenvoudig worden aangestuurd via potentiaalvrije 

relaiscontacten.



Ook het dimmen van 230V verlichting is probleemloos 

mogelijk, mits rekening wordt gehouden met het juiste 

type dimmen en de keuze van de lichtbron.



LOXONE

OPLEIDING

Leer het Loxone systeem kennen 
van A zoals auto-configuratie tot Z 

zoals zwembad functies en word 
een expert in slechts enkele dagen! 

Het maakt niet uit of je een 
beginner of een professional bent, 

ons uitgebreide 
opleidingsprogramma heeft voor 
iedereen het juiste aanbod. Boek 
nu de juiste training bij jou in de 

buurt.

Nu data

vinden & boeken

loxone.com/opleiding
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https://www.loxone.com/nlnl/installateur/opleidingen/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/installateur/opleidingen/?utm_source=compendium&utm_medium=digital
https://www.loxone.com/nlnl/installateur/opleidingen/?utm_source=compendium&utm_medium=digital


Foto’s: Loxone, Elmecker Design, Motorwerk, WK Development

loxone.com

Word 
nu 
Loxone 
Partner.
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