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TECHNIK DER AUFSATZLAUTSPRECHER PHASE A5, A15

· Zur indirekten Beschallung im 3D-Soundverbund
· Optimale Richtwirkung durch hochwertigen 
 Breitbandlautsprecher 
· Der PHASE A15 ist über Füße im Neigungswinkel regulierbar 
· PHASE A5 und A15 sind auch als Wandlautsprecher zur   
 direkten und indirekten Beschallung verwendbar

TECHNIK DER PHASE 150,180,190, R6/C6

· Als Center-/Decken- oder Rearlautsprecher einsetzbar
· Sehr flache Bauweise zur Wand-/Deckenmontage
· Gleiche, hochwertige Chassisbestückung der 
 PHASE 150, 180,190 wie in der RHODIUM Serie
· Gleiche, hochwertige Chassisbestückung der
 PHASE R6/C6 wie in der CHROMIUM Style-Serie
· PHASE C6 für horizontale, R6 für vertikale Ausrichtung
·  Über das optionale Mount OW150/180 können die Lautsprecher 

an Decken und Wänden befestigt und ausgerichtet werden.

· PHASE 150, 180, 190 sind ideal zur Ergänzung von 
 Produkten der ARGENTUM, RHODIUM und ASCENT Serien.
· PHASE R6/ C6 eignet sich ideal zu CHROMIUM STYLE, 
 PLATINUM Produkten und kleinen AURUM Lösungen.
· Die PHASE 150 und 180 sind  stand-alone fähig.

Die PHASE-Ser ie
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